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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Steuerstandort

Digitaler Videorekorder der Serie DVR5100
4/8/16 KAMERAEINGÄNGE, 250 GB BIS 1 TB SPEICHERKAPAZITÄT, 
ENDURA ENABLED™

Produkteigenschaften 
• 4, 8 oder 16 Videoeingänge

• Embedded Linux® Betriebssystem

• Videoaufzeichnung bis zu 480 Bilder pro Sekunde (NTSC) bzw. 
400 Bilder pro Sekunde (PAL) bei 4CIF-Auflösung

• MPEG4-basierte Komprimierung, optimiert für 
Überwachungsanforderungen

• Programmierbare Aufnahmeauflösung und Bildwiederholfrequenz 
pro Eingang

• Mit der Endura Enabled™ Software kann der DVR als Einzelgerät bzw. 
Teil eines Endura™ Systems* eingesetzt werden

• Fortlaufende Aufzeichnung, geplante Aufzeichnung, 
Bewegungsaufzeichnung bzw. Alarmbetrieb pro Eingang

• Bis zu 1 TB interner Speicher mit EnduraStor™ 
Optimierungstechnologie

• DVR-Bedienung über Steuerelemente an der Gerätevorderseite, 
KBD5000 oder Fern-Client

• DVR-Konfiguration und Programmierung über Steuerelemente an der 
Gerätevorderseite, KBD5000, Standard-USB-Tastatur und Maus oder 
Fern-Client

• Betriebssystem auf Compact Flash-Karte

• Digitalvideoauthentifizierung

• PTZ-Steuerung mit Coaxitron®, Pelco D oder Pelco P Protokollen

• Fern-Client-Anwendung für vollständige Steuerungs- und 
Administratorkonfiguration über ein IP-Netzwerk

• Vollständige Systemdiagnostik-Überwachungs- und 
Protokollierfunktion

• TruImage™ Anzeige für originalgetreue Aufzeichnung

• Exportfunktion durch Drücken einer einzigen Taste

Der DVR5100 eröffnet eine völlig neue Dimension der digitalen
Videoaufzeichnung durch  Kombinat ion von erstk lass iger
Aufnahmeleistung, Videoqualität und einfacher Bedienung zur
Er fü l lung der  Ansprüche von E inze l -DVR- Insta l la t ionen .
Für Einzelanwendungen optimierte Digitalvideorekorder müssen
Videosignale bei hohen Auflösungen aufnehmen, um die für
Ermittlungsarbeiten erforderlichen Details mit hoher Qualität erfassen
zu können. Der DVR5100 erfasst Videosignale mit bis zu 704 x 480
Bildelementen (NTSC) bzw. 704 x 576 Bildelementen (PAL) bei
30 Bildern pro Sekunde (NTSC) bzw. 25 Bildern pro Sekunde (PAL) pro
Kamera und liefert so dem Ermittler wichtige Details.

Die bemerkenswerte Leistung des DVR5100 wird durch die EnduraStor™

Speicheroptimierungstechnologie unterstützt. Durch EnduraStor können
bei höheren Bildwiederholfrequenzen aufgenommene Videosignale
automatisch nach einer vorkonfigurierten Zeit auf 2 Bilder pro Sekunde
reduziert werden, um wertvollen Speicherplatz zu sparen. In
Kombination mit leistungsstarken Bewegungserkennungsfunktionen
und programmierbaren Aufnahmeplänen kann der Anwender mit
EnduraStor die Leistung des DVR5100 voll nutzen und gleichzeitig die
erforderlichen Speicherkapazitäten und -kosten optimieren.

Eine vom Anwender bereitgestellte USB-Tastatur kann über einen
USB-Anschluss an den DVR5100 angeschlossen werden, um die
Einstellungen schnell und einfach vorzunehmen. Praktische
Steuerelemente an der Vorderseite mit integriertem Joystick,
Drehwähler und Steuerring in Kombination mit einer intuitiven und
einfachen grafischen Benutzeroberfläche machen die Bedienung
des DVR schnell und unkompliziert. Durch die Steuerelemente an
der Vorderseite können PTZ-Kameras von Pelco über Coaxitron®,
Pelco D oder Pelco P Protokolle betrieben werden. Mit der
innovativen Einzeltastenexportfunktion wird das Exportieren der
Videoaufzeichnungen vereinfacht.

Durch flexible Anzeigeoptionen können Anwender den DVR für ihre
besonderen Anwendungsanforderungen optimieren. Videoaufnahmen
können auf NTSC/PAL Composite-, NTSC/PAL S-Video- oder VGA-
Monitoren angezeigt werden. Der Hauptmonitor kann ein Bild oder
zwei, vier, neun oder sechzehn Bilder anzeigen. Live-Bilder und
Videoaufzeichnungen können auf dem gleichen Bildschirm angezeigt
werden. Live-Videoaufnahmen und Videoaufzeichnungen können auf
dem gleichen Bildschirm kombiniert werden. Über die TruImage™

Anzeigefunktion wird die ausgewählte Kamera mit der für die
Aufzeichnung gewählten Bildwiederholfrequenz und Auflösung
angezeigt, wodurch die Qualität der Videoaufzeichnung jederzeit
nachvollziehbar ist. Die Optimierung von Videoaufzeichnungen ist jetzt
so einfach wie das Betrachten des Bildschirms. Außerdem bietet ein
programmierbarer Spotmonitor die Möglichkeit einer Sequenzanzeige
auf einem Composite-Monitor zur Verwendung als Aufrufmonitor oder
öffentliche Übertragungsanzeige.

Eine Netzwerkfunktion auf Internetprotokollbasis ermöglicht
Fernzugriff und -steuerung des DVR5100. Alle Verbindungen werden
über eine sichere, verschlüsselte VPN-Sitzung hergestellt. Für LAN-
Anwendungen sorgt der 1-Gigabit-Netzwerkanschluss des DVR5100
für eindrucksvolle Leistung.

Mit einer Höchstaufnahmegeschwindigkeit von 30 Bildern (NTSC) bzw.
25 Bildern (PAL) pro Kamera je Sekunde bei 4CIF-Auflösung übertrifft der
DVR5100 bisherige Spitzenwerte für Einzel-Digitalvideorekorder. Die
hohe Aufnahmekapazität, die großzügige interne Speicherkapazität,
Fernzugriffsmöglichkeiten und die Zuverlässigkeit und Sicherheit von
Pelco-Produkten machen diesen DVR zum idealen Gerät für typische
unbeaufsichtigte Videoüberwachungsanwendungen für Einzelhandel,
Banken, Schulen und Krankenhäuser. 

*Diese Funktion ist mit der akutellen Software nicht verfügbar.
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